Kanlux

33479 FL AGOR/A HI 300W NW

LED reflektor

+ 85 upto

e 2 SUPER

NI+ HIGH 150™
WARRANTY lumen W

Vytvoreny dokument: 17.10.2022, 07:38

CE||HL|| || @

Reflektory Kanlux AGOR HI maju dva vysoké vykony: 240W a
300W. Tieto reflektory su dostupné v dvoch verziach: FL AGOR
HI (symetrické), FL AGOR/A HI (asymetrické) s zarukou 5 rokov.
Kanlux AGOR LED HI je profesionalny vyrobok, postarali sme sa
o prepatovu ochranu (6kV), vysoku tesnost (IP 65) a odolnost
proti mechanickému poskodeniu (IK08). Dalsia vyhoda je velmi
vysoka ucinnost: az 150Im/W.

Svietidla su urCené pre osvetlenie vacsich priemyselnych,
obchodnych a rekrea¢nych pléch. Dodato¢nym bezpecnostnym
doplnkom je ochranna mriezka.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montdaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k
zabudovaniu na zem

Miesto pouzivania: vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 1m
Moznost spoluprace so stmievacom: ne

Sirka [mm]: 442

Vyska [mm]: 599

Hibka [mm]: 62

Integrovany LED zdroj svetla: dno

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Uéinnik: 0.98

Maximalny vykon [W]: 300

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 45000

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
36000

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
v Sirokom kuzeli (120°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 70

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: =50000

Uhol svietenia [°]: X40/Y90

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 150

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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vystaveny [°C]: -20+45

Material korpusu: hlinikova zliatina
Material ochranného skla: tvrdené sklo
Typ pripojenia: volné konce kdblov

Typ vodica: HO5RN-F

Dizka vodi¢a [m]: 0.28

Prierez kabelu [mm2]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: <0,5
Doba zapnutia lampy [s]: <0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikdalnym rozpatim [°]: 180
Stupen IK: 08

Stupen IP: 65

DODATOCNE INFORMACIE:

e 5-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhldsenia o zaruke, ktoré
je dostupné na webovej stranke

180 400 440

PRiISLUSENSTVO:

33482 FL AGOR HI GRID 240W

480 600 640 680 720 760 800

Ochranna mriezka pre
reflektor FL AGOR HI 240W, FL
AGOR HI GRID 240w,
strieborna (33482)
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