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SAFE QUALITY &
WARRANTY light COMFORT
3years of light

Heiepieed

IQ-LED G45E14 4,2W
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IQ-LED G45E14 4,2W-CW 33736 4,2 40 470 6500 240 El4
IQ-LED G45E27 4,2W-NW 33738 4,2 40 470 4000 240 E27
IQ-LED G45E27 4,2W-CW 33739 4,2 40 470 6500 240 E27
IQ-LED G45E14 7,2W-CW 33742 7,2 60 806 6500 240 El4
IQ-LED G45E27 7,2W-WW 33743 7,2 60 806 2700 240 E27
IQ-LED G45E27 7,2W-NW 33744 7,2 60 806 4000 240 E27
IQ-LED G45E27 7,2W-CW 33745 7,2 60 806 6500 240 E27
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Kanlux IQ-LED znamena fotobiologickl bezpecnost, Setrnu teplotu farieb o¢iam a spolahlivost, to vsetko v klasickom
dizajne G45. Ziarovky Kanlux IQ-LED poskytuju plny komfort pouzivania a bezpe¢nost, ¢o potvrdzuje certifikat TUV
Rheinland.

e Certifikat TOV: Cislo TM 61000367.003, platny do 27.03.2023

e Materidl: plast
e Materidl difizora: plast
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