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Vytvoreny dokument: 04.03.2022, 07:12

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Reflektory Kanlux IQ FL su jedine¢nym produktom. Ich
automatickd vyroba zaistuje najvyssiu kvalitu produktu a
opakovatelnost svetelnych parametrov. Ich vyhodou su taktiez
znackové LED diddy so zivotnostou 50 000 hodin. Pouzitie
komponentov najvyssej kvality sa premieta do 5ro¢nej zaruky
na cell radu reflektorov Kanlux IQ FL.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montdze: k usadeniu na stenu, k zabudovaniu na strop
Miesto pouzivania: vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 1m
Moznost spoluprace so stmievacom: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ne

Sirka [mm]: 243

Vyska [mm]: 314

Dizka vodi¢a [m]: 0.3

Hibka [mm]: 38

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 90

Trieda ochrany proti zéasahu el. pridom: |

Material difizora: tvrdené sklo

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 10800

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®duse [Im]:
12000

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
v guli (360°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: =25000
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243 38 Uhol svietenia [°]: 100
% N P Svetelna uc¢innost lampy [Im/W]: 120
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Rozpatie teploty prostredia, na ktori moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -30+50

Material korpusu: kov

Typ pripojenia: vol'né konce kadblov

Typ vodic¢a: HO5RN-F

Prierez kabelu [mm2]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: <0,5

= Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 180
Stupen IP: 65

DODATOCNE INFORMACIE:

¢ 5-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhldsenia o zaruke, ktoré
je dostupné na webovej stranke
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