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Kanlux IQ-LED znamené fotobiologickl bezpecénost, Setrnd
teplotu farieb oiam a spolahlivost. Teraz je to vSetko v novej
verzii s paticou GU10. Ziarovky IQ-LED poskytuju piny komfort
pouzivania a bezpecnost, ¢o potvrdzuje certifikat TUV
Rheinland.

VSEOBECNE UDAJE:

Moznost spoluprace so stmievacom: ne
Sirka [mm]: 50

Vyska [mm]: 57

Priemer [mm]: 50

Hibka [mm]: 50

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Material difizora: plast

: , Zdroj svetla: PAR16

3 (i 1 Typ diédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 585

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
515

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
v Sirokom kuzeli (120°)

Farba svetla: studend biela

050 Nahradna teplota chromatickosti [K]: 6500

’ Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 95

Menovita zivotnost lampy [h]: 25000

Pocet cyklov zap./vyp.: =40000

T5 Menovity uhol Ziarenia [°]: 110

Doba zapnutia [s]: <0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % pIlného svetelného toku
[s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovatel predc¢asného ukoncenia zivotnosti lampy:
<5% po 1000h

Koeficient zivotnosti lampy po uplynuti 6000h [%]: =90
koeficient zachovania svetelného toku po skonceni
menovitého obdobia trvacnosti [%]: =70

Vytvoreny dokument: 16.11.2022, 12:26 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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koeficient zachovania svetelného toku po uplynuti 6
000h [%]: =80
Tvar svetelného zdroja: bod

DODATOCNE INFORMACIE:

e Certifikat TUV: Cislo TM 61000367.003, platny do 27.03.2023

KANLUX $.A. (kat 35242) IQ-LED GU10 6,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35242) IQ-LED GU10 6 5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-CW

105° 105°

\ 300 4
a5° ,f‘/ 45

30° 150 0 150 30°

cd/kim n=100%
€0 - C180 €90 - Q270

Vytvoreny dokument: 16.11.2022, 12:26 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



