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IQ-LED GU10 6,5W-WW
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IQ-LED GU10 6,5W-WW 35240 6,5 59 580 510 2700 110 GUIO
IQ-LED GU10 6,5W-NW 35241 6,5 60 585 515 4000 110 GUI0
IQ-LED GU10 6,5W-CW 35242 6,5 60 585 515 6500 110 GUIO
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW 35243 6,5 85 580 535 2700 36 GU10
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW 35244 6,5 86 580 540 4000 36 GU10
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW 35245 6,5 86 580 540 6500 36 GU10
IQ-LED GU10 4,5W-WW 35249 45 39 410 350 2700 110 GUI0
IQ-LED GU10 4,5W-NW 35250 45 40 420 355 4000 110 GUI0
IQ-LED GU10 4,5W-CW 35251 45 40 420 355 6500 110 GUIO
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Kanlux 1Q-LED znamena fotobiologickl bezpecnost, Setrnu teplotu farieb ociam a spolahlivost. Teraz je to vsetko v
novej verzii s paticou GU10. Ziarovky IQ-LED poskytuju plny komfort pouZivania a bezpe¢nost, ¢o potvrdzuje certifikat
TUV Rheinland.
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e Certifikat TUV: Cislo TM 61000367.003, platny do 27.03.2023
e Materidl difizora: plast

IQ-LED GU10 6,5W IQ-LED GU10 6,5WS3 IQ-LED GU10 4,5W
950 750 050
IQ-LED GU10 6,5W IQ-LED GU10 6,5WS3 IQ-LED GU10 4,5W
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