Kanlux

08820 ROLF JQ-L

Snimac pohybu MW
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Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 15:00 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximalnym detekénym
dosahom 8 metrov. Horizontalny uhol senzoru je 360 stupnov.
M6zeme nastavit dobu svietenia a Uroven intenzity svetla, pri
ktorej senzor pracuje.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na
strop, na zabudovanie na zem

Miesto pouzivania: vo vnutri

Mikro medzera medzi kontaktami relé: dno

Moznost montaze na bezne horlavych povrchoch: dno
Dizka [mm]: 92

Sirka [mm]: 42

Vyska [mm]: 42

Nastavenie citlivosti: 4no

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Trieda ochrany proti zéasahu el. pridom: ||

Material: plast

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Typ snimaca: mikrovinny

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?2]: 1+2,5
Doba cinnosti snimaca [sekunda-minuta]: 5-12
Pracovna frekvencia snimaca [MHz]: 5,8

uhol snimaca [°]: H360/V160

Maximalne trvanie fungovania [min.]: 12

Minimalna doba cinnosti [s]: 5

Maximalny vykon [VA]: 1200

Nastavenie Urovne intenzity osvetlenia, pri ktorom
snimac deteguje pohyb [Ix]: 2-2000

Stupen IP: 20

Dosah cidla [m]: max 8

DODATOCNE INFORMACIE:

e maximalny dosah snimaca je 8m

maximalny horizontalny detek¢ny uhol snimaca je 360 °

e maximalny vertikalny detek¢ny uhol snimaca je 160 °
moznost nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12 min
moznost nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie
pracuje
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¢ nastavenie citlivosti v rozsahu 5 ... 2000Ix
e detekcia pohybu 0.3 ...3m /s (1 ... 10 km/h)

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 15:00 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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