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Nové, EXTRÉMNE účinné svetelné zdroje Kanlux XLED EX
znamenajú nadpriemernú svetelnú účinnosť. S účinnosťou 212
lumenov na Watt je táto 3,8W LED žiarovka rovnaká ako
tradičná 60W žiarovka, čo znamená 15krát nižšiu spotrebu
energie. Kanlux XLED EX má 5ročnú záruka.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Šírka [mm]: 60
Výška [mm]: 108
Priemer [mm]: 60
Hĺbka [mm]: 60

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: A60
Typ diódy: LED FILAMENT
Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 806
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
806
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
v guli (360°)
Farba svetla: teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 80
Menovitá životnosť lampy [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000
Menovitý uhol žiarenia [°]: 320
Menovitý uhol žiarenia [°]: 320
Menovitý prúd lampy [mA]: 40
Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:
<5% po 1000h
Tvar svetelného zdroja: Štandardné

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré
je dostupné na webovej stránke
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