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IQ-LED A60 4,2W-WW 33710 4,2 40 470 2700 220 25000 E27
IQ-LED A60 13,5W-NW 33720 13,5 102 1560 4000 220 15000 E27
IQ-LED A60 13,5W-WW 33719 13,5 100 1521 2700 220 15000 E27
IQ-LED A60 9,6 W-CW 33718 9,6 75 1060 6500 220 25000 E27
IQ-LED A60 9,6W-NW 33717 9,6 75 1060 4000 220 25000 E27
IQ-LED A60 7,2W-CW 33715 7,2 60 820 6500 220 25000 EZ27
IQ-LED A60 7,2W-NW 33714 7,2 60 820 4000 220 25000 E27
IQ-LED A60 7,2W-WW 33713 7,2 60 806 2700 220 25000 E27
IQ-LED A60 4,2W-NW 33711 4.2 41 500 4000 220 25000 E27
IQ-LED A60 13,5W-CW 33721 13,5 102 1560 6500 220 15000 E27
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Kanlux IQ-LED znamené fotobiologickli bezpecnost, Setrnt teplotu farieb ociam a spofahlivost, to vSetko v klasickom dizajne
AB0. Ziarovky Kanlux IQ-LED poskytuju piny komfort pouZivania a bezpeé&nost, o potvrdzuje certifikat TUV Rheinland.

« Certifikat TUV: Cislo TM 61000367.003, platny do 27.03.2023
o Material: plast
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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« Material difizora: plast

IQ-LED A60 9,6W IQ-LED A60 7,2W IQ-LED A60 4,2W-NW IQ-LED A60 13,5W

IQ-LED A60 9,6W IQ-LED A60 7,2W IQ-LED A60 4,2W IQ-LED A60 13,5W
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.



