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Vytvoreny dokument: 11.04.2022, 07:34

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

VSEOBECNE UDAJE:

Lampa je urcena na stmievanie: dno
Moznost spoluprace so stmievacom: ano
Sirka [mm]: 111

Vyska [mm]: 78

Priemer [mm]: 111

Hibka [mm]: 78

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Menovity vykon [W]: 12

Material difuzora: plast

Zdroj svetla: ES-111

Typ diédy: LED SMD

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®duse [Im]:
800

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
v zlzenom kuzeli (90°)

Farba svetla: tepld biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <5
Index podania farieb: 97

Menovita zivotnost lampy [h]: 45000

Pocet cyklov zap./vyp.: =20000

Menovity uhol Ziarenia [°]: 40

Menovity uhol ziarenia [°]: 40

Menovity prad lampy [mA]: 53

Ukazovatel pred¢asného ukoncenia Zivotnosti lampy:
<5% po 1000h

Tvar svetelného zdroja: bod

DODATOCNE INFORMACIE:

e 5-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré
je dostupné na webovej stranke
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