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Kanlux FLINI s stropné svietidla uréena pre kipelne a
miestnosti s vysokou vlhkostou. Vdaka svojej konstrukcii su
odolné vodi vinkosti (IP44). Kanlux FLINI st k dispozici v dvoch
tvaroch - gulatom a Stvorcovom. MéZeme si vybrat svietidlo v
matnej bielej alebo matnej Ciernej farbe. Dve univerzalne farby
nam umoziuju prisposobit tieto Ziarovky takmer kazdému
interiéru. Kanlux FLINI vdaka svojmu dizajnu, pripominaji malu
stropnul lampu, ktora dalej podporuje ich pouzitie bez ohladu na
Styl nasej kupelne.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
dekoracny kruzok bez keramického drziaka: dano
Vymenitel'ny zdroj svetla: ano

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
materialom: dno

Svetelny zdroj v suprave: nie

Dizka [mm]: 80

Sirka [mm]: 80

Vyska [mm]: 50

Montazny otvor [mm]: 360

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalny vykon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: I/Ill

Zdroj svetla: MR16/PAR16

Patica: Gx5,3/GU10

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Material korpusu: hlinikova zliatina

Nastavenie uhlov svietidla: chybajlce

Stupen IP: 44/20

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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