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Kanlux FLINI sú stropné svietidlá určená pre kúpeľne a
miestnosti s vysokou vlhkosťou. Vďaka svojej konštrukcii sú
odolné voči vlhkosti (IP44). Kanlux FLINI sú k dispozíci v dvoch
tvaroch - guľatom a štvorcovom. Môžeme si vybrať svietidlo v
matnej bielej alebo matnej čiernej farbe. Dve  univerzálne farby
nám umožňujú prispôsobiť tieto žiarovky takmer každému
interiéru. Kanlux FLINI vďaka svojmu dizajnu, pripomínajú malú
stropnú lampu, ktorá ďalej podporuje ich použitie bez ohľadu na
štýl našej kúpeľne.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
dekoračný krúžok bez keramického držiaka: áno
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným
materiálom: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Dĺžka [mm]: 80
Šírka [mm]: 80
Výška [mm]: 50
Montážny otvor [mm]: Ø60

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II/III
Zdroj svetla: MR16/PAR16
Pätica: Gx5,3/GU10
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s
energetickými triedami: A++,A+,A
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Nastavenie uhlov svietidla: chýbajúce
Stupeň IP: 44/20
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