Kanlux

22671 NOTUS 4LED 418 NT

Rastrové prisadené svietidlo
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Kanlux NOTUS 4LED su rastrové prisadené svietidla
prispésobené pre ziarivky T8 LED. Vyrabaju sa v Pol'sku z
komponentov od pol'skych dodavatelov. Rastre su rieSenim
osvetlenia kancelarskych a priemyselnych interiérov. LED
Ziarivky tiez prispievaju k nizSej spotrebe energie.

Sy

by} - Farba: biela

: Miesto montaze: na zabudovanie na strop

q " Miesto pouzivania: vo vnutri

- . Minimalna vzdialenost od osvetl'ovaného objektu: 0,5m
® - Vymenitel'ny zdroj svetla: 4no

Svetelny zdroj v suprave: nie

Napajaci zdroj pre zZiarivky T8 LED: jednostranné

Dizka [mm]: 614

Sirka [mm]: 614

Vyska [mm]: 75

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Maximalny vykon [W]: 4 x max 18

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

= Zdroj svetla: T8 LED

Patica: G13

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Material korpusu: ocel

Material reflektora: hlinikova zliatina

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm2]: 1+2,5
Stupen IP: 20
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Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 12:45 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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22671 NOTUS 4LED 418 NT

Rastrové prisadené svietidlo

KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 | Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX SA. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASS2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSV2 SW-WW
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KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED SW-NW
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Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 12:45 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



