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Kanlux BLURRO sú bodové stropné svietidla. Neobvyklý
dizajnom týchto svietidiel môžeme úspešne použiť v mnohých
miestnostiach v dome. Ich ďalšia výhoda je svobodná regulácia
smeru svetla. Môžeme si vybrať svietidlo s jedným bodom
osvetlenia alebo s dvomi. Ich tvar je zdanlivo jednoduchý, ale
rozhodne nie je nudný. Kanlux BLURRO úspešne osvetlí
obývačku, kuchyňu, ale taktiež chodbu. Vo väčších
miestnostiach s úspechom použijeme niekoľko svietidiel.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným
materiálom: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Zdroj svetla: PAR16
Pätica: GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s
energetickými triedami: A++,A+,A
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 60
Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi
Stupeň IP: 20
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