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LED pásik Kanlux LCOB 8W je unikátne osvetlenie, ktoré má
vysokú svetelnou účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou
vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika – nie
sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne
svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo
bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pre najlepší
efekt odporúčame používať 12V pásiky v úsekoch dlhých do 2
metrov.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Dĺžka [mm]: 5000
Šírka [mm]: 8
Výška [mm]: 5000
Hĺbka [mm]: 2

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 DC
Menovitý výkon [W]: 1m = 8
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III
Typ diódy: LED COB
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
0,5m=360
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
v guli (360°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤5
Index podania farieb: 90
Menovitá životnosť lampy [h]: 30000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Stupeň IP: 65
Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré
je dostupné na webovej stránke
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