Kanlux

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

Svetelny zdroj LED

it "Ry

to use

HIGH

lumen

28
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo

24

ANNNNNANNN

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 21:26

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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LED svetelny zdroj Kanlux RANGO je idedInym rieSenim Uspory
energie pre vsetky typy svietidiel i reflektorov s paticou R7s.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Lampa je uréena na bodové osvetlenie: nie
Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Dizka [mm]: 78

Sirka [mm]: 28

Vyska [mm]: 24

TECHNICKE PARAMETRE:
Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50/60
Uéinnik lampy: 0.5
Menovity vykon [W]: 6
Material: plast
Material difazora: sklo
Zdroj svetla: |
Typ diédy: LED SMD
Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 500
Farba svetla: tepld biela
Teplota farby [K]: 3000
Homogénnost farieb [SDCM]: <6
Koeficient podania farieb Ra: =80
Menovita zivotnost lampy [h]: 20000
Pocet cyklov zap./vyp.: =20000
Menovity uhol Ziarenia [°]: 120
Menovity uhol Ziarenia [°]: 120
EEl svetelného zdroja: A+
Menovity prad lampy [mA]: 45
Roc¢na spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 6
Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 83
Doba zapnutia [s]: <0,5
Doba nahrievania lampy na 60 % pIného svetelného toku
[s]: irelevantné
Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2
Ukazovatel pred¢asného ukoncenia zivotnosti lampy:
<5% po 1000h
Koeficient zivotnosti lampy po uplynuti 6000h [%]: =90
koeficient zachovania svetelného toku po skonceni
menovitého obdobia trvacnosti [%]: =70
koeficient zachovania svetelného toku po uplynuti 6

000h [%]: =80

Deklaracia ekvivalencie vykonu [W]: 42



Kanlux

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

Svetelny zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-Ww / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW
Lampy: 1 x RANGO MINI R7S SMD-WW

105° 105°
90° — 90°
/// . L
e
A IN
75¢ S/ \ 75¢
/ N\
/ N\
/ \

/ A
60° / \‘ 60°

(

| 200 |

| |

“\‘ /

\ A
45° \ / 45°
\ 300 /
N
N g
S -
400
30° 150 0 15 30°
cd/Kim
€0 - C180 €90 - €270

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 21:26 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



