
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35
Miesto používania: vo vnútri
Norma: PN-EN61643-1
Šírka [mm]: 54
Výška [mm] : 91
Hĺbka [mm]: 68
Počet polí: 3

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -5÷40
Typ pripojenia: svorkovnica
Typ ochrany: T2 (C)
Počet modulov: 3
Najvyšší fixné pracovné napätie U(c) : 275V
Najvyšší výbojný prúd Imax : 40kA
Napäťová úroveň ochrany U(p) : 1,5kV
Parametre zvyškového prúdu I(pe). : 30µA
Prechodný nárast úrovne prúdu Itrans [kA] : 20
Stupeň IP: 20
Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95
Menovitý vybíjací prúd In [kA] : 20

36311   KSPD-T2 275/120 3P
Prepäťová ochrana

Vytvorený dokument: 16.03.2023, 09:36 
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné. 
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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