Kanlux

23844 TRIBISIILC

Sada vestavnych svitidel se zdrojem

Kanlux TRIBIS Il je kompletna sada 3 bodoviek, ktora sa sklada
z: ozdobnych prstenov, svetelnych zdrojov a keramickych

drazok s paticou. Mézeme si vybrat z dvoch tvarov (hranaty a
{ ;‘ gulaty) a z niekolkych farebnych variant. Bodovky Kanlux
e TRIBIS Il maju moznost nastavenia uhla o 50°, takze ich

mo6zeme lubovolne nastavovat pozadovanym smerom. Bodové
e svietidla Kanlux TRIBIS Il uréené k zapusteniu do stropu sa

£ W skvelo hodi ako hlavné alebo pomocné osvetlenie. Mozete ich

k Fﬂ umiestit do skupiny alebo rozdelit na niekolko miest.

VSEOBECNE UDAJE:

. Farba: chréom
. N, Povinnost pouzivania samotienenych lamp: ano
kv Y, Miesto montdze: na zabudovanie do stropu
E Miesto pouzivania: vo vnutri
Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno
Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
L materidlom: ano
& 067 ! Svetelny zdroj v suprave: ano
Dizka [mm]: 82
Sirka [mm]: 82
Vyska [mm]: 27
Montazny otvor [mm]: @67

TECHNICKE PARAMETRE:

; Menovité napatie [V]: 220-240 AC

[ — Menovita frekvencia [Hz]: 50
o Maximalny vykon [W]: 3 x max 10
Menovity vykon (LED) [W]: 4,9
Trieda ochrany proti zdsahu el. pridom: ||
Zdroj svetla: PAR16
Typ diédy: LED SMD
Svetelny tok [Im]: 400
Farba svetla: tepld biela
Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 80
Patica: GU10
Zivotnost [h]: 25000
Pocet cyklov zap./vyp.: 215000
Rozpatie teploty prostredia, na ktoru moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25
Material korpusu: ocel
Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica
Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?]: 0,75+2,5
Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°]: 50

Vytvoreny dokument: 03.06.2022, 13:10 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

23844 TRIBISIILC

Sada vestavnych svitidel se zdrojem
Stupen IP: 20

Vytvoreny dokument: 03.06.2022, 13:10 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



