MLEDo

31390 GRUN NV LED-10-B

LED reflektor
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Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k
zabudovaniu na zem

Miesto pouzivania: pre priemyslové ucely

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 86

Hibka [mm]: 27

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material difizora: tvrdené sklo

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 800

Uzitoc¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 750
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : w
szerokim stozku (120°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6

Index podania farieb: 70

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cyklov zap./vyp.: 230000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 80

. 24,1 Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
a vystaveny [°C]: -15+35

Material korpusu: hlinikova zliatina
o0 -T-I-T- Typ reflektora: symetrické
& Doba nahrievania lampy [s]: <1

O Doba zapnutia lampy [s]: <0,5
T I O Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 130
90 57 Stupen IP: 65

Vytvoreny dokument: 21.03.2023, 08:56 E
Zmena technickych parametrov vyhradenda. Udaje, ktoré su uvedené v tomto materiali, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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