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VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Moznost spoluprace so stmievacom: ne
Vyska [mm]: 57

Priemer [mm]: 50

Hibka [mm]: 50

~

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Menovity vykon [W]: 4

Material difizora: plast

Zdroj svetla: PAR16

Typ diédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 340

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®duse [Im]:
275

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
v Sirokom kuzeli (120°)

Farba svetla: studend biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 5300

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 80

Menovita zivotnost lampy [h]: 15000

Pocet cyklov zap./vyp.: =15000

Menovity uhol ziarenia [°]: 120

Menovity uhol ziarenia [°]: 120

Menovity prad lampy [mA]: 35

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 85

Doba zapnutia [s]: <0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku
[s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovatel predc¢asného ukoncenia zivotnosti lampy:
<5% po 1000h

Koeficient zivotnosti lampy po uplynuti 6000h [%]: =90
koeficient zachovania svetelného toku po skonceni
menovitého obdobia trvacnosti [%]: =70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynuti 6
000h [%]: =80

Tvar svetelného zdroja: bod
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