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Profil LED

Profil LED

Profil LED

A

A

SOLIS
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BASIC

BASIC HIGH

biała

biała

biała

biała

uchwyt do A 
z kloszem BASIC

włącznik
bezdotykowy

uchwyt MINI do A uchwyt kątowy do A 
z kloszem BASIC

uchwyt kątowy do A 
z kloszem HIGH

uchwyt do A 
z kloszem HIGH

zawieszki

inox

inox

inox

inox

czarna

czarna

czarna

czarna

szara

szara

szara

szara

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Dodatki

Wymiary (mm)

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 12 mm

napowierzchniowy - do podświetlenia dekoracyjnego pomieszczeń biurowych oraz domowych

SREBRNY
(anodowany)

 

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny

16,00

9,
30



rys. 4

Schematy instalacji

1 2 3

Instrukcja montażu profilu A z kloszem BASIC
(1) z taśmą dwustronną  (2) z uchwytem do A z kloszem BASIC

(3) z uchwytem MINI do A

1 2 3

Efekt końcowy montażu profilu A z kloszem BASIC
(1) z taśmą dwustronną (2) z uchwytem do A z kloszem BASIC

(3) z uchwytem MINI do A

A

rys. 1

gwint mocujący

uchwyt mocujący

profil A

klosz HIGH

nypel

linka

zaślepki do profilu A
z kloszem HIGH

rys.6

Instrukcja montażu profilu A z kloszem HIGH
(1) z taśmą dwustronną  (2) z uchwytem

1 2

Efekt końcowy montażu profilu A z kloszem HIGH 
(1) z taśmą dwustronną (2) z uchwytem

1 2

rys. 2

gwint mocujący

uchwyt mocujący

profil A

klosz BASIC

nypel

linka

zaślepki do profilu A
z kloszem BASIC

rys. 5

rys.3



A
SO

LI
S

IL
ED

O
IN

SO

7 SY
ST

EM
Y

Wizualizacje

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem  
(1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepki z otworem, (3a) zaślepki bez 

otworu, (4) wkrętu montażowego, (5) uchwytu MINI do profilu A

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego 
z wykorzystaniem profilu A oraz (1) klosza HIGH, (2) taśmy LED, 

(3) zaślepki z otworem, (3a) zaślepki bez otworu, (4) wkrętu
montażowego, (5) uchwytu montażowego do profilu A z kloszem HIGH 

5 5

4 4

3 3

3a 3a

1 1

2 2

KLOSZ HIGHKLOSZ BASIC

rys. 7 rys. 8

AA
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Profil LED



A
SO

LI
S

IL
ED

O
IN

SO

9 SY
ST

EM
Y

BASIC

BASIC

biała

biała

inox

inox

czarna

czarna

szara

szara

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki Dodatki

Wymiary (mm)

w
yk

oń
cz

en
ie

 
pł

as
ki

e
w

yk
oń

cz
en

ie
 

ok
rą

gł
e

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 12 mm

profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie półek, blatów

SREBRNY
(anodowany)

 

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

21,00

16,00 2,50

8,
309,
30

włącznik
bezdotykowy

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu B wpuszczanego 
z kloszem BASIC

Montaż profilu B wewnątrz wyfrezowanego otworu
(1) z zaślepką płaską, (2) z zaślepką okrągłą

Łączenie profili B wewnątrz wyfrezowanego otworu pod kątem 90 st.

Efekt końcowy montażu profilu B wpuszczanego
z kloszem BASIC

Rzut aksonometryczny przed montażem profilu B wewnątrz 
wyfrezowanego otworu (1) z zaślepką płaską, (2) z zaślepką okrągłą

Sposoby montażu profilu B wewnątrz wyfrezowanych otworów
na przykładzie schodów

1

1

2

2

rys. 1

rys. 3

rys. 5

rys. 2

rys. 4

rys. 6



A
SO

LI
S

IL
ED

O
IN

SO

11 SY
ST

EM
Y

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu B wpuszczanego oraz (1) klosza BASIC,
(2) taśmy LED, (3) zaślepek zaokrąglonych z otworami

1

2 3

3

Wizualizacje

rys. 7

B



PROFIL

Profil LED

Profil LED
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BASIC

BASIC

biała

biała

inox

inox

czarna

czarna

szara

szara

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Dodatki

Wymiary (mm)

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 12 mm

profil kątowy 45 st – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów

SREBRNY
(anodowany)

 

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

23,30

11
,3

0

16,60

włącznik
bezdotykowy

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny

uchwyt do C 
z kloszem BASIC

uchwyt kątowy do C 
z kloszem BASIC



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu C kątowego z kloszem BASIC
za pomocą taśmy dwustronnej

Instrukcja montażu profilu C kątowego z kloszem BASIC
za pomocą uchwytu montażowego i wkrętu

Łączenie profili C z kloszem BASIC pod kątem 90 st.

Efekt końcowy montażu profilu C kątowego z kloszem BASIC
za pomocą taśmy dwustronnej

Efekt końcowy montażu profilu C kątowego z kloszem BASIC
za pomocą uchwytu montażowego i wkrętu

Sposoby montażu profilu C na powierzchni stopni schodów

rys. 1

rys. 3

rys. 5

rys. 2

rys. 4

rys. 6
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Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu C kątowego oraz (1) klosza BASIC,
(2) taśmy LED, (3) zaślepki bez otworu, (3a) zaślepki z otworem (4) wkrętu, (5) uchwytu montażowego

1

2

4

5

3a

3

Wizualizacje

rys. 7

C

450

450
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Profil LED

Profil LED

INSO
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BASIC

HIGH

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Dodatki

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 12 mm

profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów

SREBRNY
(anodowany)

 

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

6,
30

16,00

uchwyt MINI do D uchwyt do D
z kloszem HIGH

transparentny

transparentny

mrożony

mrożony

mleczny

mleczny

frosted

frosted

frosted mleczny

frosted mleczny

BASIC HIGH

biała

biała

biała

biała

inox

inox

inox

inox

czarna

czarna

czarna

czarna

szara

szara

szara

szara

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

zawieszki



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu D z kloszem BASIC za pomocą (1) taśmy 
dwustronnej (2) uchwytu montażowego MINI i wkrętu

Łączenie profili D z kloszem HIGH pod kątem 90 st. Złożenie profilu D z kloszem BASIC z uchwytami MINI

Efekt końcowy montażu profilu D z kloszem BASIC za pomocą
(1) taśmy dwustronnej (2) uchwytu montażowego MINI i wkrętu

1 1

1 1

2 2

2 2

rys. 1

rys. 3

rys. 5 rys. 6

rys. 2

rys. 4

Instrukcja montażu profilu D z kloszem HIGH za pomocą
(1) taśmy dwustronnej (2) uchwytu montażowego i wkrętu

Efekt końcowy montażu profilu D z kloszem HIGH za pomocą
(1) taśmy dwustronnej (2) uchwytu montażowego i wkrętu
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Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem
profilu D oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepki

bez otworu, (3a) zaślepki z otworem, (4) wkrętu,
(5) uchwytem montażowego MINI do profilu D

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem
profilu D oraz (1) klosza HIGH, (2) taśmy LED, (3) zaślepki

bez otworu, (3a) zaślepki z otworem, (4) wkrętu,
(5) uchwytu montażowego do profilu D z kloszem HIGH

5 5

4 4

3
3

3a
3a

1
1

2
2

KLOSZ HIGHKLOSZ BASIC

rys. 7 rys. 8

Wizualizacje

D D
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Profil LED

Profil LED
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PROFIL

Profil LED

Profil LED

Profil LED

INSO

Profil LEDILEDO



Profile LED

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 17 mm

profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, domowych – we wnękach, do półek meblowych

SREBRNY
(anodowany)

 

SUROWY

2,
50

19,80

12
,2

0

Profile LED

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 15 mm

profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, domowych – we wnękach, do półek meblowych

SREBRNY
(anodowany)

 

SUROWY

2,
50

10
,2

0

16,60
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Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu E za pomocą wkrętu montażowego

Instrukcja montażu profilu F za pomocą wkrętu montażowego

Schemat montażu profilu E pod półkami

Efekt końcowy montażu profilu E za pomocą wkrętu montażowego 

Efekt końcowy montażu profilu F za pomocą wkrętu montażowego

Schemat montażu profilu F do półek szklanych

rys. 1

rys. 3

rys. 5

rys. 2

rys. 4

rys. 6
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A
SO

LI
S

IL
ED

O
IN

SO

25 SY
ST

EM
Y

BASIC

BASIC

biała inoxczarna szara

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Wymiary (mm)

z 
ot

w
or

em

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 12 mm

profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów

SREBRNY
(anodowany)

 

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

22,00

17,00

17
,0

0

2,50

18
,0

0

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny

Dodatki

włącznik
bezdotykowy



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu G wpuszczanego
z kloszem BASIC

Rzut aksonometryczny przed montażem profilu G wewnątrz
wyfrezowanego otworu z kloszem BASIC oraz zaślepkami bocznymi

Sposoby montażu profilu G wewnątrz wyfrezowanych otworów
na przykładzie schodów

Efekt końcowy montażu profilu G wpuszczanego
z kloszem BASIC

Efekt końcowy montażu profilu G wpuszczanego z kloszem BASIC
w płycie gipsowej

Łączenie profili G z kloszem BASIC pod kątem 90 st. w płycie gipsowej

rys. 1

rys. 3

rys. 5

rys. 2

rys. 4

rys. 6
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4

4

1

3

2

G

Wizualizacje

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu G wpuszczanego oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED,
(3) włącznika bezdotykowego, (4) zaślepek z otworami

rys. 7
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SLIM

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Dodatki

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 8 mm

profil napowierzchniowy – do dyskretnego oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie blatów, poręczy

SREBRNY
(anodowany)

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

8,
00

12,00

transparentny mrożony mleczny

SLIM

biała

biała

inox

inox

czarna

czarna

szara

szara

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

uchwyt kątowy do X
z kloszem SLIM

uchwyt MINI do X
z kloszem SLIM



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu X z kloszem SLIM za pomocą (1) taśmy 
dwustronnej, (2) uchwytu montażowego i wkrętu 

Łączenie profili X z kloszem SLIM pod kątem 90 st.

Efekt końcowy montażu profilu X z kloszem SLIM za pomocą
(1) taśmy dwustronnej (2) uchwytu montażowego i wkrętu

Efekt dekoracyjny montażu profilu X za krawędzią lustra

1 12 2

rys. 3 rys. 4

rys. 1 rys. 2
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Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu X oraz (1) klosza SLIM, (2) taśmy LED,
(3) zaślepki bez otworu, (3a) zaślepki z otworem (4) wkrętu, (5) uchwytu montażowego MINI do profilu X

1

2
3a

3

4

5

rys. 5

Wizualizacje

X



PROFIL

Profil LED

Profil LED

Profil LED

SOLIS
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Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Dodatki

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 12 mm

profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie kolumn, blatów

SREBRNY
(anodowany)

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

17,00

18
,0

0

uchwyt do Y

BASIC

biała

biała

inox

inox

czarna

czarna

szara

szara

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

BASIC

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny

uchwyt kątowy do Y zawieszki włącznik
bezdotykowy



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu Y z kloszem BASIC za pomocą
(1) taśmy dwustronnej (2) uchwytu montażowego i wkrętu 

Łączenie profili Y z kloszem BASIC pod kątem 90 st.

Efekt końcowy montażu profilu Y z kloszem BASIC
za pomocą (1) taśmy dwustronnej (2) uchwytu montażowego i wkrętu

Efekt końcowy montażu profilu Y z kloszem BASIC wpuszczonego 
pomiędzy płytami

1 12 2

rys. 1

rys. 3

rys. 5

rys. 2

rys. 4

gwint mocujący

uchwyt mocujący

profil Y 

klosz BASIC

nypel

linka

zaślepki do profilu Y
z kloszem BASIC
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Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu Y oraz (1) kloszem BASIC, (2) taśmy LED, (3) włącznika bezdotykowego,
(4) zaślepki bez otworu, (4a) zaślepki z otworem, (5) wkrętu, (6) uchwytu montażowego

1

3

2

4a

4

6

5

rys. 6

Wizualizacje

Y



PROFIL

Profil LED
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Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

do 12 mm

profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie półek, blatów

SREBRNY
(anodowany)

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

22,00

7,
00

6,
00

16,00 3,00

BASIC

biała inoxczarna szara

z 
ot

w
or

em

BASIC

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu Z wpuszczanego z kloszem BASIC 

Montaż profilu Z wewnątrz wyfrezowanego otworu w płycie gipsowej

Efekt końcowy montażu profilu Z wpuszczanego z kloszem BASIC

rys. 1

rys. 3

rys. 2

rys. 4

Montaż profilu Z wewnątrz wyfrezowanego otworu nad blatem kuchennym Sposoby montażu profilu Z wewnątrz wyfrezowanych otworów
na przykładzie schodów

rys. 5 rys. 6

Rzut aksonometryczny przed montażem profilu Z wewnątrz
wyfrezowanego otworu z zaślepką okrągłą
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Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu Z wpuszczanego oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED,
(3) zaślepek z otworami

1

2 3

3

rys. 7

Wizualizacje

Z



PROFIL

Profil LED

SOLIS

SOLIS

Profil LED
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Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

CZARNY
(anodowany)

 

INOX
(anodowany)

3 x 10 mm

profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie wiszące

SREBRNY
(anodowany)

SUROWY

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

9,
30

43,00

WIDE

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny

Zaślepki
WIDE

biała białaszara szara

z 
ot

w
or

em

be
z 

ot
w

or
u

Dodatki

zawieszki



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu SOLIS z kloszem WIDE
za pomocą taśmy dwustronnej

Efekt końcowy montażu profilu SOLIS z kloszem WIDE
za pomocą taśmy dwustronnej

SOLIS

rys. 1

rys. 3

rys. 4

rys. 2

Montaż profilu SOLIS jako element lampy wiszącej

gwint mocujący

profil SOLIS

klosz WIDE

sufit

nypel

linka

Efekt końcowy montażu profilu SOLIS z kloszem WIDE 
wpuszczonego pomiędzy płytami
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Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu SOLIS oraz (1) klosza WIDE, (2) trzech taśm LED,
(3) zaślepki bez otworu, (3a) zaślepki z otworem

1

2 3a

3

rys. 5

Wizualizacje

SOLIS



PROFIL

Profil LED TERRA
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Klosz

Profile LED

Wymiary (mm)

Szerokość taśmy LED

Zastosowanie

SREBRNY
(anodowany)

1000, 2020, 3000

BIAŁY
(lakierowany)

 

10 mm

profil wpuszczany – oświetlenie podłogowe, dekoracyjne - łazienek, biur, hoteli

Wymiary w mm:
1000, 2020, 3000

20,01

9,
00

KLOSZ

mleczny

Zaślepki
TERRA

biała białaszara szara

z 
ot

w
or

em

be
z 

ot
w

or
u

zawieszki

Dodatki



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu TERRA z kloszem podłogowym

Łączenie profili TERRA w płaszczyźnie pionowej
pod kątem 90 stopni

Efekt końcowy montażu profilu TERRA z kloszem podłogowym

Łączenie profili TERRA w płaszczyźnie poziomej
pod kątem 90 stopni

rys. 1

rys. 4

rys. 3

rys. 2

rys. 5

Sposób montażu profili TERRA wewnątrz wyfrezowanych otworów
na przykładzie schodów

uszczelki zapobiegające 
zawilgoceniu taśmy LED
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Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu TERRA oraz (1) klosza podłogowego, (2) taśmy LED,
(3) zaślepki bez otworu, (3a) zaślepki z otworem 

1

2 3a

3

rys. 6

Wizualizacje 

TERRA



PROFIL

Profil LED

ILEDO

ILEDO
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WIDE

KOLOR SZARY KOLOR BIAŁY

przód

przód

przód

przód

profil montażowy MODI zawieszki

tył

tył

tył

tył

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Dodatki

Wymiary (mm)

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

z 
ot

w
or

em
be

z 
ot

w
or

u

Szerokość źródła LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

 

31,35 mm (moduły LED, 3 x taśma LED 10 mm)

do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych oraz domowych - oświetlenie wiszące, architektoniczne

SREBRNY
(anodowany)

 

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

31,35

43,00

30
,0

0

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu iLEDO z kloszem WIDE
za pomocą wkrętu montażowego

Zastosowanie profilu iLEDO jako lampy wiszącej

gwint mocujący

 

profil iLEDO

klosz WIDE

sufit

nypel

linka

Efekt końcowy montażu profilu iLEDO z kloszem WIDE
za pomocą wkrętu montażowego

Łączenie profili iLEDO w płaszczyźnie pionowej
pod kątem 900

Łączenie profili iLEDO w płaszczyźnie poziomej
pod kątem 900

Możliwość ukrycia zasilacza w profilu iLEDO
przy wykorzystaniu profilu montażowego MODI

ILEDO

rys. 1

rys. 3

rys. 4

rys. 2

rys. 5 rys. 6
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Wizualizacje

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu iLEDO oraz (1) klosza WIDE, (2) trzech taśm LED,
(3) zaślepki bez otworu, (3a) zaślepki z otworem, (4) wkrętu montażowego, (5) wkrętów mocujących zaślepki

4

2

3a

3

5

5

1

ILEDO

rys. 7



PROFIL

Profil LED

INSO

INSO

Profil LED



A
SO

LI
S

IL
ED

O
IN

SO

53 SY
ST

EM
Y

WIDE

KOLOR SZARY KOLOR BIAŁY

przód przód

zawieszki sprężyna mocująca

tył tył

Klosze (PVC/PMMA/PC)

Profile LED

Zaślepki

Dodatki

Wymiary (mm)

z 
ot

w
or

em

z 
ot

w
or

em

Szerokość źródła LED

Zastosowanie

BIAŁY
(lakierowany)

1000, 2020, 3000

 

31,35 mm (moduły LED, 3 x taśma LED (10 mm)

profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych, domowych – oświetlenie architektoniczne - sufitowe, ścienne

SREBRNY
(anodowany)

 

Wymiary w mm: 1000, 2020, 3000

31,35

43,00

30
,0

0

transparentny mrożony mleczny frosted frosted mleczny

profil montażowy MODI



Schematy instalacji

Instrukcja montażu profilu INSO wpuszczanego z kloszem WIDE Efekt końcowy montażu profilu INSO wpuszczanego z kloszem WIDE

INSO

rys. 1 rys. 2

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego
przy wykorzystaniu profilu INSO wpuszczanego oraz (1) zasilacza LED,

(2) profilu montażowego MODI

rys. 3 rys. 4

Łączenie profili INSO wewnątrz wyfrezowanego otworu pod kątem 90 st.

1

2

rys. 5

Efekt końcowy montażu profilu INSO z kloszem WIDE 
wpuszczonego pomiędzy płytami
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Wizualizacje

 Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu INSO wpuszczanego oraz (1) klosza WIDE, (2) trzech taśm LED,
(3) zaślepek końcowych, (4) wkrętów mocujących zaślepki

2

3

3

4

4

1

INSO

rys. 6



Systemy oświetleniowe LUMINES

rys. 1

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego przy wykorzystaniu profilu A 

gwint mocujący

uchwyt mocujący

uchwyt montażowy

profil A

nypel

linka

zaślepki do profilu A
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rys. 2

Złożenie elementów systemu oświetleniowego przy wykorzystania profili architektonicznych

gwint mocujący

profil ILEDO

nypel

linka

zaślepki do profilu 
ILEDO



Systemy oświetleniowe LUMINES

rys. 3

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego przy wykorzystaniu profili iLEDO 

nypel

linka

sprężyny mocujące

zaślepki końcowe
profilu iLEDO

gwint mocujący

wkręty mocujące
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rys.4

Zbliżenie złożenia systemu oświetleniowego przy wykorzystaniu profili
i zaślepki INSO, elementów montażowych oraz profilu montażowego MODI

zaślepka końcowa
profilu INSO

profil INSO 

profil montażowy MODI

wkręty mocujące
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